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Dans la zone

Du Parc Eolie

Le Banc de Gueér

(Synthése de l'arrété N° 2022/252 du 14 déc. 202
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Le Parc éolien est composé de 80
éoliennes espacées d’environ 1km
(0,54MN) et d’une sous station.

Il est implanté sur une surface de 80km?.

e Guérande, au
ic; a plus de 6

Il est situé sur
large de la poi
MN des premie

Pour naviguer dans ce secteur, le bateau
doit étre armé en catégorie semi-
hauturiere.
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la nacelle = 4 m

hauteur d’une éolienne du parc

~ 185 m en bout de pale (selon les marées)

Poids : = 1000 tonnes

Emerge a 25 m au-dessus de la mer
Poids : de 400 a 500 tonnes
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Navires autorisés au sein du parc, si :
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Respectez une distance de 50 métres autour de chaque
éolienne et 200 métres autour du poste electrique en mer.

LE MOUILLAGE EST INTERDIT !

Sont interdits : @jf]-‘mé % &

Illustration non exhaustive. L'ensemble des régles de navigation fait l'objet d'un arrété de la préfecture maritime.

ATTENTION !

Présence de navires de
travail pouvant circuler
a grande vitesse.
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*Précision sur l'AlS :

le Transpondeur AIS de classe A ou B, autrement dit “Automatic Identification System”
doit-étre obligatoirement en fonctionnement en mode :

émission + réception,
a I'intérieur de la zone du parc éolien (Art. 5 de I'arrété N° 2022/252 du 14 déc. 2022).

Les VHF équipées du systeme ASN ou Appel Sélectif Numérigue disposent d’une fonction
de détresse et de sécurité (en anglais : DSC pour Digital Selective Calling) QUi vous permet d'émettre un
message de détresse, vers les services de secours en mer et vers les bateaux équipés de
radios ASN (situés dans votre zone de navigation)

Ces VHF-ASN portables ou fixes ne répondent pas a I'obligation de I’AIS de classe A ou B.

Il est possible qu’a I'avenir une transmission d’information vers le CROSS, via la VHF,
remplace l'obligation de I'AlS, de jour et sous certaines conditions météorologiques.

Bon vent d tous & Soyez prudents en mer ! Le C lub de C roisiere C roisicais.
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